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Direktantrieb und elektrischem Kippgetriebe



Trommelmischer TM185
Direktantrieb und elektrischem Kippgetriebe

Ausstattung Abbildung: 
elektrischem Antrieb (DA) : 750 Watt, 230 Volt, 50 Hz 
elektrischem Kippantriebantrieb (EK)!
Drehzahl einstellbar von 7 - 32 u/min
Trommelmischer aus Edelstahl für die Lebensmittel-, Chemische -, und Pharmaindustrie 
Trommel aus Werkstoff 1.4571 (V4A), Volumen 185 Liter, Wanddicke ist 3 mm, 
Rahmen aus 1.4301 Edelstahl hergestellt für trockene, feuchte und nasse Produkte. 
bestes Ergebnis bei 70% Befüllung,
inkl. 1 x Werkzeugsatz zum Mischen
Timer



Trommelmischer TM185
Direktantrieb und elektrischem Kippgetriebe

Füllmengen:  
Das beste Ergebnis wird bei einer Füllmenge von 60% des Nennvolumens der Trommel erziehlt!

gut
gut und
effizient grenzwertig



Trommelmischer
Beispiele für Mischwerkzeuge

Spezialwerkzeug
nach Ihren

Anforderungen



Trommelmischer TM185
Varianten / Einstiegsmodelle



Trommelmischer TM300
Trommelmischer TM400

Direktantrieb und elektrischem Kippgetriebe

Durchmesser 742mm Durchmesser 900mm

TM 300

TM 300 TM 400

Alle Zeichnungen und Abbildungen vorbehaltlich technischer Änderungen !
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